KTBC/Z KTrBC/Z

Kosiarka Tylno Boczna

Maszyna wyposazona w naped pasowy oraz potezny rotor wywazany elektronicznie z wymiennymi Cl'ez'l(a
miotkami lub nozami utozonymi spiralnie. Mozliwe doposazenie o znaki drogowe ostrzegawcze oraz
hydrauliczne klapy tylnie.

Najpopularniejsza kosiarka tylno boczna, dedykowana do cztero oraz szesciocylindrowych ciggnikow.

| z licznymi zabezpieczeniami

Spiralny rotor 140 mm
2z miotkami12 kg lub nozami

Naped na 4 pasy z wentylatorem
zabudowane tozyska SKF

MODEL KTBC/Z140 KTBC/Z160 KTBC/Z180 KTBC/Z200  KTBC/Z 220
Zapotrzebowanie mocy (km) ~60 ~70 ~80 ~85 ~95 gi::g;gg;k:T;ELak?vz:m
Masa mitotka (kg) 12 12 12 12 12
llo$¢ miotkéw / nozy (szt) 12/36 14/42 16/48 18/54 20/60
Masa wiasna (kg) 802 844 875 905 1001
Zakres pracy (°) +90/-65 +90/-65 +90/-65 +90/-65 +90/-65
Srednica rotora (mm) @140 @140 @140 @140 @140
Uktad miotkéw (typ) spirala spirala spirala spirala spirala
Pasy napgdowe (szt) 4 4 4 4 4

Kat. zaczepu (KAT) n 1 1 0] 0]

Obroty WOM (obr/min) 540 540 540 540 540
Zabezpieczenia (kpl) Standard Standard Standard Standard Standard 1
Regulator przeptywu (oleju) Standard Standard Standard Standard Standard
Wysigg* (cm) 255 275 295 315 335

W wyniku ciggfego doskonalenia proceséw produkdji niektére parametry techniczne i wizualne mogq sie réznic.

WYPOSAZENIE DODATKOWE

o: i g Sitowniki

A-14iC-10 wat WOM do klap
A O \‘ ‘ BIJAK 1,2 KG NOZE
(standard) (opcja)
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